
PROBLEM: Der Ladestrom zur Batterie müsste konstant im Absorbtionsmodus mit abnehmendem Ladestrom sein – jedoch 

wird der Ladestrom ständig zwischen Absorbtionsladen und Discharge hin und her geregelt.  

Das ESS System war im Betrachtungszeitraum 12:00 – 12:30 bei voll geladener Batterie seit ca. 11:00 in einem stabilen 

Zustand mit Netzüberschuss – also keine Regelung auf einen bestimmten Gridpoint erforderlich. 

Die Messungen mit der App via Bluetooth zeigen das Problem in kurzen Messintervallen. Die unten angefügten VRM 

Grafiken sind gröber aufgelöst, zeigen aber den Gesamtzustand des Systems über den Tag recht gut auf.  

Es waren auch keine Verbraucher in Betrieb, die Lastspitzen erzeugt haben könnten, die in den VRM Messintervallen nicht 

sichtbar wären. 

Einstellungen ESS etc. sh. unten    /  PS: das Abschalten des PV Chargers ändert an dem Verhalten nichts ! 

          

31.12.21 12:12                                                                              27.12.21 15:00 – Discharging trotz Überschuss! 

 

           

  



Interessant ist auch, dass sporadisch die Regelausschläge noch stärker schwingen bis zu +/- 10A sh. Zeitraum 12:39 – 12:40. 

 

       

     







 

  



Hier zum Vergleich das Regelverhalten während Bulk Ladung und ohne Netzüberschuss. D.H. hier muss das System auf den 

Gridpoint regeln und da ist ein gewisses Schwingen der Regelung eher zu erklären.  

 

Das System muss ja hier ständig nachregeln aufgrund wechselnden Solarertrag (Wolkig) und nicht konstanter AC Verbrauch. 

Beispiel vom 11.1.2022 14:50: 

 

     

 

 

  



Systemparameter: 

 

 



 



 


