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DREI BUSINESS UNITS, EINE LEIDENSCHAFT: TECHNOLOGIE, DIE MASSSTÄBE SETZT.
Was 1945 als Ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
5.660 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.321 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen Geist im Unternehmen deutlich. Nachhaltige Entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
Innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com
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FRONIUS GEN24 PLUS
Vorläufige Kompatibilitäten mit 3rd Party Anwendungen

KOMPATIBILITÄTEN

Energiemanagement

Bosch

BayWa sonniQ

Smartfox

Park Controller

Meteocontrol

Solar-Log Base

SwitchDin

Smart Home
evonHome

Loxone

Wallbox

eCharge / 
Hardy Barth

Stufenlos

Digitale IOs

Keba
Stufenlos (mit Loxone)

Digitale IOs

NRGkick

ENOMICS

Mennekes 

Wärme

IDM 

M-TEC

Bosch

ÖkoFEN

Nibe

Energy Communities eFriends 1

Wechselrichter/Ladegerät
VICTRON 

(MultiPlus und Quattro)

Der Stand dieser Liste basiert auf Rückmeldungen der Hersteller und/oder derzeitiger Verfügbarkeit von Schnittstellen auf den 
GEN24 Plus Wechselrichtern. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.
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Kompatibel

In Arbeit oder laufende Kompatibilitätsprüfung

1 Fronius Smart Meter wird benötigt.

Info: Bei neu in Betrieb genommenen GEN24 
Wechselrichtern muss die Solar API Schnittstelle bei 
Bedarf aktiviert werden. Diese Einstellung befindet 
sich auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters 
unter Kommunikation - Solar API. 


