
2x20mm² 2x20mm²

MPPT-Regler 
250/60

MPPT-Regler 
250/60

13A

AC-out-1

50mm² max 4m

50mm² max 4m

60A

25mm² 25mm²

60A

Kupferschien 
40x5mm, 482A

125A
125A

Multiplus 2 
48/3000/35-32

Umschalter
Netz/0/“Notstrom“ vom (MP2)

Bleisäure - Staplerbatterie
48V – 375Ah

Ladekurve 
Infos –

nächste FolieMax. 
Ladestrom 60A/

Endladestrom 244A

Insgesamt 
206V / 
12,28A

Insgesamt 
206V / 
12,28A



Info Ladekurve Staplerbatterie:

Ladebeginn mit Konstantstrom I max =60A 

bis zu einer Spannung von 2,4V/Zelle 

(Ubatterie=28,8V)

Konstantspannung 2,4V/Zelle bis der 

Ladestrom von 60 auf 15A gefallen ist

Danach kann mit maximal 15 A 

Konstantstrom weiter geladen werden bis 

entweder 2,65V/Zelle (Batteriespannung: 

31,8V) erreicht sind oder die Spannung über 

eine Stunde nicht mehr steigt.

Soll eine Erhaltungsladung erfolgen dann mit 

Konstantspannung von 2,2 bis max. 

2,23V/Zelle (Batterie 26,4 bis max. 26,76V)


