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L1L2L3NL1N L1 N L1 N

Notstromversorgung

PE

L1 N

RCD & Sicherungen RCD & Sicherungen RCD & Sicherungen

Bestand:

- Kaskadenmessung mit ZZ1, ZZ2, EZ
- Solaredge SE16k mit 19,7 kWp

Umbau:

- Victron MultiPlus II 5000
- 3x US3000C
- Smartsolar 250/60 mit 3,5 kWp
- Notstrom auf AC-Out1 für Netzwerk
- Umschaltbarer Notstromversorung
für Firma und Privat mit Phasenkopplung  

DC-Verkabelung siehe Blatt 3
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25mm²

25mm²

25mm²

3,52 kWp ( 2x 4 Module)

ESS mit Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50
- 1-Phasig netzparallel (max. 4.2 kW)
- SmartSolar 250/60 mit 3,52 kWp
- 3x Pylontech US3000C 10,65 kWh
- Solaredge SE16k mit 19.7 kWp an AC-In

* zur Vereinfachung Darstellung ohne Cerbo GX
und Kommunikationskabel

Neigung 90° / Ausrichtung Süd
Bifacial / Montage an Fassade

STC 395W
ISC 11,02A / Impp 10,60A
Voc 44,77V / Vmpp 37,32V

BSTC 440W
ISC 11,64A / Impp 11,28A
Voc 46,84V / Vmpp 39,18V

Siemens NH Sicherung 3NA3836
gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
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NH-Sicherungseinsätze 

Sicherungssysteme
NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND

Baureihe 3NA38..-6, 3NA68..-6, 3NA78..-6

Baugröße: 000, 00 
Betriebsklasse: gG
Bemessungsspannung: AC 690 V1)/DC 250 V
Bemessungsstrom: 2 ... 100 A
Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm

Strombegrenzungs-Diagramm

$ Stoßkurzschlussstrom mit größtem Gleichstromglied
% Stoßkurzschlussstrom ohne Gleichstromglied

Schmelz-I2t-Werte-Diagramm

1) Herstellerbestätigung für Bemessungsspannung 690 V +10 % auf 
Anfrage.
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