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laplanche
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61790 ST PIERRE DU REGARD
France

Informations Envoy
N° de série
Envoy

Version logicielle Total micro-
onduleurs

Nombre total de
batteries C.A.

Nombre total de
relais Q

Pro�l réseau

122029066170 D7.6.111.221123
(584d77)

8 0 1 Offgrid -0.98 UE
Victron - France

Informations micro-onduleur
N° de série micro-onduleur Phase État Version du Firmware Pro�l réseau

IQ-Series Microinverters

122102019396 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

122102020012 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

122102020239 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

122102020339 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

122102026455 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

122102026598 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

122209017713 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

482202073242 L1(A) Dé�nir 520-00082-r01-v04.28.09 Offgrid -0.98 UE Victron - France

Informations sur le relais Q
Numéro de série du relais Q État Pro�l réseau

122048010361 Dé�nir Offgrid -0.98 UE Victron - France

IQ-Series Microinverters

Offgrid -0.98 UE Victron - France
Nom de paramètre Valeur

Spéci�cation de réseau

Tension de référence 230,0 V

Fréquence nominale 50,00 Hz

Limites de tension

Déconnexion de surtension Heure Magnitude

Limite (rapide) 200 ms 265,00 V

Limite (lent) 2000 ms 260,00 V

Surtension moyenne 258,00 VCe document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.44&t=9


Nom de paramètre Valeur

Déconnexion de sous-tension Heure Magnitude

Limite 100 ms 180,00 V

Tension de reconnexion Magnitude

Élevé 253,00 V

Faible 205,00 V

Limites de fréquence

Déconnexion de surfréquence Heure Magnitude

Limite 200 ms 53,00 Hz

Déconnexion de sous-fréquence Heure Magnitude

Limite 2000 ms 47,00 Hz

Fréquence de reconnexion Magnitude

Élevé 50,50 Hz

Faible 49,50 Hz

Perte d'alimentation Heure Taux

Variation de fréquence 1000 ms 5,0 Hz/s

Décalage vectoriel 20 ms 0,0 °

Reconnexion

Délai de démarrage/reconnexion 60 s

Délai de déconnexion anti-îlotage (court) 60 s

Délai de déconnexion anti-îlotage (long) 60 s

Appliquer les limites après un déclenchement par surtension Oui

Appliquer les limites après un déclenchement par fréquence Non

Appliquer les limites après un déclenchement par l'anti-îlotage Non

Appliquer les limites après un déclenchement par le taux de changement de la fréquence Non

Appliquer les limites après un déclenchement par décalage vectoriel Non

Valeurs de la rampe

Valeur de rampe normale 100,0 %/s

Valeur de rampe de démarrage progressif 25,00 %/s

Injection de courant DC

Mode d'injection de courant DC Aucun

Limite d'alimentation de surfréquence

Limite d'alimentation de surfréquence activée Oui
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Nom de paramètre Valeur

Fréquence de départ 50,20 Hz

Taux de décroissance de rampe 40,00 %/Hz

Hystérésis Oui

Fréquence de croissance de rampe (max) 50,15 Hz

Fréquence de croissance de rampe (min) 47,50 Hz

Temps de retard de croissance de rampe 2,0 s

Taux de croissance de rampe 0,330 %/s

Taux de croissance de rampe (faible) 0,170 %/s

Facteur de puissance �xe

Facteur de puissance �xe activé Oui

Paramètre Facteur de puissance

Facteur de puissance �xe 0,98 Sous-excité
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