
 

BKW 

Zähler 

48V System 

Sammelschiene 
Victron 

SmartSolar RS 

MPPT 450/200 

Victron 

SmartSolar RS 

MPPT 450/200 

Verbraucher 

Verbraucher 

Verbraucher 

Enphase 

Velodach 

4x 345W 4x IQ7A 

1360Wp 

Enphase 

Vordach 

7x 200W 4x IQ7+ 

3x IQ7 

1400Wp 

Enphase 

Hauptdach 

2x 385W 2x IQ7A 

770Wp 

Enphase 

Hauptdach 

2x 385W 2x IQ7A 

770Wp 

Enphase 

Hauptdach 

5x 385W 5x IQ7A 

1925Wp 

Victron 

Multiplus II 230V 

48/5000/70-50 

Victron 

Multiplus II 230V 

48/5000/70-50 

Victron 

Multiplus II 230V 

48/5000/70-50 

Limit: 5000VA / 9000Wp 

Limit: 5000Wp1 

PV:     2130Wp 

Limit: 5000VA / 9000Wp 

Limit: 5000Wp1 

PV:     2170Wp 

Limit: 5000VA / 9000Wp 

Limit: 5000Wp1 

PV:     1925Wp 

Legende:  1Faktor 1.0 Regel: Ausgangsleistung Multiplus II ≥ Einspeisung sekundär seitig 

  2LiFePo minimale Kapazität: 4.8kWh pro 1.5kWp sekundärseitige Einspeisung 

    bei 19.2kWh Akku → 6kWp auf alle drei Multiplus II, pro Multiplus II 4kW 
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Pylontech US5000 

48V/4.8kWh 

4x Paralell 

Total 19.2kWh 

1320Wp 

1320Wp 

3465Wp 

3465Wp 

3465Wp 

3465Wp 

2695Wp 

2695Wp 

Hauptdach 

12x 110Wp 

12x 110Wp 

9x 385Wp 

9x 385Wp 

9x 385Wp 

9x 385Wp 

7x 385Wp 

7x 385Wp 

Limit:  21890Wp 

Real: 17500W 

Reale Tagesmaximum Leistung:  

22.6kW 

 3x 4kW von 48V Sytsem über Multiplus II ins Netz 

 6kW von Enphase über Multiplus II ins Netz 

 4.6kW können momentan nicht genutzt werden 

PV Anlage Hauptdach, Lueghubel 144, 3617 Fahrni, Familie Tschanz, 31.03.2023 


